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Wir bedanken uns.... 
 
...bei Ihnen für Ihre Wahl einer Wasserhaus Umkehrosmose-Anlage. 
 
Das Filtern von gesundem und gutem Trink- und Prozesswasser ist Vertrauenssache. Wir 
sind uns dieser Verantwortung bewusst und legen daher besonderen Wert auf die 
Verarbeitung hochwertiger Komponenten. Das Herzstück des Filters, die 
Osmosemembranen, sorgen für eine zuverlässige und genaue Filterung der unerwünschten 
Stoffe. Die Vorfilter haben die Aufgabe, die Membran vor aggressiven und zerstörenden 
Stoffen zu schützen, um so eine möglichst lange Lebensdauer zu erzielen. 
 
Es ist uns wichtig, Sie mit gutem und gesundem Wasser zu versorgen. Die 
Verwendungsmöglichkeiten für das aufbereitete Wasser sind vielseitig, so z.B. als 
Trinkwasser und zur Nahrungszubereitung für Kinder und Erwachsene, für Tiere z.B. Fische 
und Hunde, als Kühlschrankfilter, für Zimmerbrunnen, Klimaanlagen, Raumluftfeuchter, 
Bügeleisen, Autoscheibenwaschanlage, für Pflanzen, in der Industrie, zur Reinigung von 
empfindlichen Oberflächen, etc. 
 
Bitte lesen Sie sich die Installationsanleitung sorgfältig durch, damit Sie alle erforderlichen 
Arbeitsschritte optimal durchführen können. 
 
WICHTIG: Das vorliegende Handbuch vereinigt die Anleitung für verschiedene Varianten, 
wir bitten Sie, die jeweils nicht relevanten Abschnitte entsprechend zu überspringen. 
 
Für Fragen sind wir gerne für Sie da. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Wasserfilter! 
 
Ihr Wasserhaus Team 
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 1) Wichtige Vorabinformation! 
 
 
Lassen Sie die Montage nur durch einen Fachbetrieb ausführen 
 
Wenn Sie die Wohnung verlassen, schließen Sie das Geräteventil der Anlage 
(versicherungsrechtliche Gründe). 
 
Lesen Sie sich vor dem Einbau der Anlage die Betriebsanleitung sorgfältig durch. 
 
 
Dieses Benutzer-Handbuch enthält wichtige Anweisungen, Ratschläge und Warnhinweise. 
Lesen Sie bitte dieses Handbuch genau durch, bevor Sie mit der Installation und dem 
Gebrauch der Trinkwasseranlage beginnen. 
 
Jeder, der die Anlage benutzt, sollte mit den Grundfunktionen und den Sicherheitshinweisen 
vertraut sein. Aus diesem Grunde ist das Benutzer-Handbuch immer an der Wasseranlage 
zu platzieren, auch bei einem Umzug oder Besitzerwechsel, so dass jeder, der das Gerät 
benutzt, die Funktion und Sicherheitshinweise nachlesen kann. 
Bitte beachten Sie, Ihre Geräteausführung kann teilweise von der Beschreibung bzw. den 
Bildern abweichen. Bitte achten Sie auf die funktionale Richtigkeit des Anschlusses. Falls 
Sie sich nicht sicher sein sollten, ob das Gerät richtig angeschlossen ist, rufen Sie einfach 
die in dieser Bedienungsanleitung stehende Servicenummer an und fragen Sie nach. 
 
Installation 
 Überprüfen Sie, dass das Wasser, das Sie aufbereiten möchten, der 

Trinkwasserverordnung (TVO) entspricht. Sollte das Wasser nicht der TVO entsprechen, 
kontaktieren Sie unbedingt Ihren Fachhändler. 

 WASSERHAUS Umkehrosmoseanlagen sind weitgehend vorinstalliert, dennoch dürfen 
sie nur von dazu berechtigten und im Umgang mit Werkzeugen geübten Personen 
entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften eingebaut werden. 

 Die Trinkwasseranlage ist grundsätzlich stehend und auf einer ebenen Fläche zu 
installieren. Bitte achten Sie darauf, dass die Schläuche nicht eingeklemmt oder geknickt 
werden. 

 Wenn das zugeführte Wasser als ungeeignet klassifiziert ist, lassen Sie das aufbereitete 
Wasser nach der Installation überprüfen. Danach testen Sie das aufbereitete Wasser 
einmal pro Jahr bzw. falls es zu irgendwelchen Änderungen in Geschmack oder Geruch 
kommt. So können Sie überprüfen, dass die Trinkwasseranlage einwandfrei arbeitet. 
Trinken Sie das Wasser nicht, wenn die Ergebnisse nicht zufriedenstellend sind. 
Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler. 

 Das gefilterte Wasser darf erst nach der Beendigung des «Reinigungsspülens» 
getrunken werden. 

 
 
Kinder 
 Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit der Trinkwasseranlage hantieren. 
 Lassen Sie kein Verpackungsmaterial oder nicht benötigte Kleinteile unbeaufsichtigt 

herumliegen. 
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Benutzung 
 
 Die Trinkwasseranlage darf nicht vor existierenden Wasserleitungen, Tanks, 

Spülmaschinen oder ähnlichem angeschlossen werden. Es ist nur der im Lieferumfang 
enthaltene separate Wasserhahn anzuschließen! 

 Benutzen Sie kein gefiltertes Wasser in Gefäßen aus Aluminium. Es besteht die Gefahr 
der Korrosion mit der Folge einer erhöhten Konzentration von Aluminium im Wasser. 

 An der Trinkwasseranlage dürfen keine Eingriffe oder Veränderungen vorgenommen 
werden. Dies kann zu Personen- oder Sachschäden führen, die durch keine Garantie 
abgedeckt sind. 

 Die Trinkwasseranlage darf nicht ohne Vorfilter betrieben werden. Ein fehlender Filter 
kann die Anlage schädigen. 

 Nach einer Desinfektion darf das Wasser erst nach dem «Reinigungsspülen» getrunken 
werden. 

 Regelmäßig ist die Anlage auf Undichtigkeiten zu überprüfen. Wenn Sie eine 
Undichtigkeit feststellen, schließen Sie die Wasserzufuhr zum Gerät und ziehen Sie den 
Netzstecker aus der Steckdose. 

 Die Umkehrosmoseanlage darf nur an das Leitungswassernetz angeschlossen werden 
(mikrobiologisch unbedenklich). 

 Die Umkehrosmoseanlage darf nur mit Rohwasser, das den nachfolgenden Grenzwerten 
entspricht, betrieben werden. 

 
 
 

Parameter Grenzwert 
Wasserdruck 0,8 – 6 bar 
Wassertemperatur 12 – 50° C 
Gesamtmenge gelöster Stoffe (µS) max. 2000 
pH-Wert 3-10 
freies Chlor 1,0 ppm max. 

 
 
Garantie 
Die Garantie beschränkt sich auf den bestimmungsgemäßen Gebrauch der 
Umkehrosmose-Filteranlage. Werden ohne Absprache mit WASSERHAUS Veränderungen 
an der Filteranlage vorgenommen, kann dies zu Schäden an der Filteranlage führen.  Nicht 
abgesprochene Änderungen an der Filteranlage führen zum Erlöschen der Garantie. 
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2) Vorbereitung der Installation 
 
Packen Sie alle Teile vorsichtig aus und vergewissern Sie sich, dass das Umkehromose-
Filtersystem keine äußerlichen Beschädigungen aufweist. 
 
Die Filteranlage besteht aus folgenden Teilen: 
 
1. Umkehrosmoseanlage (die Hochleistungs-Osmosemembranen sowie die Vorfilter 
 können bereits installiert sein) 
 
2.  Zubehörset, bestehend aus: 
 - Eingangswasseranschluss und Zubehör 
 - Abwasseranschluss 
 - Wasserhahn oder Wasserauslassventil 
           - Schlüssel zur Montage der Filter 
 
3.  Schlauchset bestehend aus: 
 - 6 Meter weißem Schlauch 3/8’’ (an die Hauswasserversorgung, für 
   den Tank und zum Entnahmehahn) 
 - 3 Meter schwarzem Schlauch ¼’’ (Abwasseranschluss) 
 
4.  Drucktank mit Tankventil (optional) 
 

 

2.1) Einbau und Anschlüsse 
 
Die Anlage muss an einem frostsicheren Platz eingebaut werden. Das Einfrieren würde 
die Anlage zerstören. Der Einbau einer Wasserhaus Umkehrosmoseanlage RO 600-PRO 
erfordert die Bereitstellung eines Kaltwasseranschlusses, eine Verbindung zum 
Abwassersiphon und den Einbau eines Trinkwasserhahnes oder die Montage eines 
Wasserauslassventils. 
 
Wir empfehlen, den Einbau durch einen Installateur durchführen zu lassen. 
Fehlerhafte Montage kann zu Wasserschäden im Haus führen! Die Anschlussteile sind 
millionenfach erprobt und standardkonform. Sollten Sie andere Anschlussteile wünschen, 
können Sie diese bei uns oder in jedem Installationsfachgeschäft beziehen. 
 
Die folgende Einbauanleitung ist eine Durchführungsempfehlung für einen typischen 
Anschluss. Lokale Vorschriften für Installation und Baunormen können andere oder 
zusätzliche Forderungen enthalten. Der die Arbeiten durchführende Installateur ist 
verantwortlich für die Einhaltung der geltenden Vorschriften. 
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3) Installation der Vorfilter 
 
Die Anlage ist mit drei Vorfiltern ausgestattet. Setzen Sie diese in die Gehäuse ein. 
 
Stellen Sie die drei Filtergehäuse vor sich hin, entfernen Sie die Plastikfolien von den Filtern 
und stellen Sie die Filter in die Gehäuse. 

Achten Sie auf die senkrechte und mittige Positionierung der Filter, sie dürfen 
im Gehäuse nicht verkanten! Achten Sie bitte auch auf richtigen Sitz der O-Ringe im 
Filtergehäuse. 
 
Schrauben Sie die Filtergehäuse an den Filterblock: 

 der grobe, gewickelte Vorfilter (20 µm, Grobsediment) wird rechts installiert. 
 der Aktivkohlefilter im Kunststoffgehäuse wird in der Mitte installiert. 
 der feinere Vorfilter (5 µm, Feinsediment) wird links installiert. 

 

WICHTIG: Eventuell sind die Vorfiltergehäuse an Ihrer Anlage bereits montiert. 
Bitte überprüfen Sie in jedem Fall, ob sich die Vorfilter in den Gehäusen befinden und 
stellen Sie sicher, dass die Vorfilter bei Inbetriebnahme der Anlage nicht in Plastikfolie 
verpackt sind. 
 
In der Regel reicht es, wenn Sie die Filtergehäuse mit der Hand fest drehen. Ziehen Sie mit 
dem Filterschlüssel evtl. noch mal nach, wenn bei der Inbetriebnahme Wasser aus dem 
Gewinde dringen sollte. 
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4) Gerätekomponenten und Anschlüsse 
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Die Anschlüsse an der Anlage befinden sich auf der rechten Seite: 
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Der optionale Tankanschluss befindet sich auf der Rückseite der Anlage. Sie können den 
Schlauch zum Tank dann je nach Aufstellungsort nach links oder rechts führen. 
 
 
 
Tankanschluss 3/8'' 
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5) Kaltwasseranschluss 
 
Anschluss an die Wasserversorgung 

 
Es liegt ein Anschluss (T-Stück mit Absperrventil) 
für die Versorgung der Filteranlage mit Kaltwasser 
bei. Hiermit kann der Geräteanschluss separat 
abgesperrt werden – ohne den Wasserdurchfluss 
des Leitungswassers zu unterbrechen. Ein 
integriertes Rückschlagventil verhindert den 
Rückfluss in das öffentliche Wassernetz. Somit 
erfüllt das Ventil die DIN 1988, ist DVGW-zertifiziert 
und ermöglicht einen normgerechten Anschluss an 
das Wassernetz. 
 
 
 
 
 

Einbau 
Unter der Spüle befinden sich zwei Eckventile, von denen i.d.R. Flexschläuche zum 
Kalt- bzw. Warmwasserhahn abzweigen. Stellen Sie fest, welches der 
Kaltwasseranschluss ist (evtl. durch Aufdrehen des Warmwasserhahns und Befühlen 
der beiden Leitungen). 

• Drehen Sie dann die Wasserzufuhr ab (evtl. am Haupthahn). 
• Montieren Sie das Geräteventil (3/8'') zwischen Kaltwasser-Eckventil und dem 

Schlauch, der zu Ihrem normalen Wasserhahn bzw. dem 3in1-Wasserhahn führt. 
• Schrauben Sie den Flexschlauch vom Eckventil ab. 
• Setzen das mitgelieferte T-Stück zwischen Eckventil und Flexschlauch ein. 
• Schrauben Sie alle Verbindungen wieder fest zu. Es ist normalerweise keine weitere 

Abdichtung erforderlich, da sich in der Überwurfmutter des Anschlusses sowie des 
Flexschlauches eine Gummidichtung befindet. 

• Stecken Sie nun den weißen Schlauch, der zur Filteranlage führt, bis zum Anschlag 
in den Schlauchanschluss des T-Stücks (3/8'' JG-Steckverbindung). 

• Sichern Sie die Verbindung mit einem Sicherungsclip. Der Kaltwasseranschluss ist 
nun hergestellt. 

• Schließen Sie das Ventil für die weiteren Installationsschritte (grauer Hebel quer zum 
weißen Schlauch). 

 
Wenn Sie ein anderes Gewindemaß für den Anschluss an Ihre Kaltwasserzufuhr benötigen, 
können Sie diesen durch einen passenden Adapter aus dem Fachhandel herstellen oder 
Sie können uns kontaktieren, damit wir Ihnen den passenden Wasseranschluss kostenlos 
zusenden. Wir bitten Sie, den nicht benötigten Anschluss mit dem von uns bereits 
frankierten Rückumschlag an uns zurückzusenden. 
 
Wichtig: Für den DIN 1988 konformen Anschluss gibt es nur 3/8“- oder 1/2“-
Anschlussgrößen. Den Kaltwasseranschluss mit 3/4“ gibt es nur ohne Rückschlagventil. 
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6) Schlauchverbindungen 
 
John Guest (JG)-Schlauchverbindungen 
 
Möglicherweise müssen Sie die mitgelieferten Schläuche noch auf die passende Länge 
zuschneiden. Kürzen Sie dabei die Schläuche nicht mehr als nötig, damit Sie später, z.B. 
für den Filtertausch, das Gerät im angeschlossenen Zustand leichter verschieben können. 
 
Die Schlauchanschlüsse sind als John-Guest (JG) Schnellkupplung ausgeführt. Sichern Sie 
die Steckverbindungen nach Anschluss mit den mitgelieferten Sicherungsclips. 
 
Die Abbildung zeigt eine Schlauchverbindung mit JG-Schnellverbinder. Zur Verbindung 
bedarf es lediglich des geraden Einsteckens des Schlauches in die Kupplung. Nach dem 
Einstecken bis zum Anschlag ziehen Sie kurz am Schlauch, damit der JG-Schnellverbinder 
fest sitzt. 
Sichern Sie die Schnellverbindung abschließend mit einem Sicherungsclip. 
 

 
Verbindung von Standard JG-Verbindern (Schlauch hineinstecken) 

 
 
 

 
Öffnen von Standard JG-Verbindern (Ring hineindrücken und Schlauch herausziehen) 

 
 
Stellen Sie sicher, dass der Schlauch drucklos ist. Entfernen Sie den Sicherungsclip und 
drücken Sie den vorstehenden Ring hinein. Halten Sie den Ring gedrückt und ziehen Sie 
vorsichtig den Schlauch in die entgegengesetzte Richtung heraus. 
 
JG-Schnellverschlüsse sind wieder benutzbar. 


