Premium NFP EM-X 5 Filterpatrone ASSERHAUS

Carbonblock-Filterpatrone mit eingearbeiteter EM-X Keramik.
Die neue NFP Premium EM-X 5 Filterpatrone vereint Wasserfilterung und
Wasserbelebung in einer Patrone.

NEU bei Wasserhaus

Die neue Carbonit NFP PremiumEM-X 5 Filterpatrone
vereint Wasser filtern und beleben in einer Patrone.

Fur die Herstellung der EM-X Keramik wird ein spezieller
gebrannter Ton verwandt, der organisches Material
von Pflanzen enthalt, die Millionen Jahre alt und
wahrend des mehrmonatigen Fermentationsprozesses
Nahrung fiir die Effektiven Mikroorganismen (EM) sind.
EM-Keramik bewirkt unter anderem eine Reduzierung
der Oberflachenspannung des Wassers und die
Verkleinerung der Clusterstrukturen.

Dadurch wird der natirliche Zustand des Wassers
wieder hergestellt.

Die EM-X Keramik wird in die Filterpatrone bei der
Herstellung als Pulver mit ,eingebacken®. Es entsteht
so eine sehr groRe Kontaktoberflache mit dem Wasser.
Zusammen mit der bewéhrten Filterleistung der Carbonit
NFP Premium Filtertechnik ergibt sich die ideale
Wasserfilterung.
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ca. 2 Liter pro Minute (abhangig vom Wasserdruck)

Temperatur:
Einsatz nur bei Kaltwasser, vor Frost schiitzen.
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