
 

 
 

Kontaktieren Sie uns! 
Wasserhaus Deutschland GmbH 

Tel.: 0331-505 7943, Fax: 0331-505 7952 
E-Mail: info@wasserhaus.de, Homepage: www.wasserhaus.de 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osmoseanlage PURIELLA 

Compactanlage im One-Box-Design 
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Untertisch Kompaktwasserfilteranlage mit integrierter Umkehrosmosetechnik 
 

 
Wasserhaus PURIELLA Untertischgerät 

 

 

 Filterleistung  
der Membran: 
 

ca. 11,6 Liter / Std. 
 

 Betriebsdruck: 
 

0,8 bis 6,0 bar 
 

 Filteranzahl: 
 

5 
 

 
 

Filterelemente: 
 
 
 

Haltbarkeit: 

2 Sedimentvorfilter  
1 Aktivkohlevorfilter 
1 Osmosemembran (75-gpd)  
1 Aktivkohlenachfilter 

Vorfilter:     6-12 Monate  
RO-Membran: 3-5 Jahre 

 Leistung: 
 

8 Watt im Standby-Betrieb 
40 Watt zur 
Wasserproduktion 

 

Kompakte One-Box-Lösung mit Druckpumpe und integriertem 8 Liter Tank. 
Funktion: 

Exklusive Osmoseanlage PURIELLA im kompakten und 
modernen One-Box Design mit patentiertem und 
DVGW zertifiziertem DIN 1988 Anschluss. Für Kunden, 
die einfach sauberes Wasser wollen, frisch gezapftes 
Wasser, wann immer sie es brauchen. Ideal für den 
Einsatz im Küchenbereich unsichtbar und platzsparend 
unter der Spüle. Die PURIELLA benötigt lediglich einen 
Wasser- und Stromanschluss für die Druckpumpe. 

Lieferumfang: 

5-stufiges Filtersystem, Leistung max. 280 Liter/Tag, 8-
Liter Tank und elektrische Druckerhöhungspumpe 
integriert. Der Filter ist anschlussbereit vorinstalliert, 
inklusive Wasseranschluss-Set mit DVGW-geprüftem 
Winkelabsperrventil, 2 m RO-Schlauch 6 mm für den 
Wasserzulauf und Wasserablauf sowie bleifreier 
Design-Osmosewasserhahn. 

Abmessungen:  
B x H x T (in mm) ca. 250 x 420 x 430. 
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