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Osmoseanlage RO 4 MICRO 

Ultrakompakt und pflegeleicht 
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Untertisch Kompaktwasserfilteranlage mit integrierter Umkehrosmose-Technik 
 

 
Wasserhaus RO4 MICRO Untertischfilter 

 

 

 Filterleistung  
der Membran: 
 

max. 11,5 Liter / Std. 
 

 Betriebsdruck: 
 

3,0 bar 
 

 Filteranzahl: 
 

4 
 

 
 

Reinigungsstufen: 
 

Sedimentvorfilter 5 µm  
(Partikel, Rost, Sand) 

Aktivkohlevorfilter 
(Chlor, organ. Verbindungen) 

Osmosemembran   
(Kalk, Hormone, Uran, Metall, 
chem. Verbindungen, uvm.) 

Aktivkohlenachfilter 
(zur Auffrischung direkt vor 
Gebrauch) 
 

 Haltbarkeit: Vorfilter:          6 Monate  
RO-Membran: 3-4 Jahre 

 

Ultrakompakte 4-stufige Umkehrosmose-Anlage mit Vorratstank 
Funktion: 
Kompakter Umkehrosmose-Wasserfilter 
zum Einbau unter der Spüle mit 
hochwertigen, leicht zu montierenden 
Inline-Vorfiltern, leistungsstarker DOW 
Filmtec-Osmosemembran sowie allem 
notwendigen Zubehör. Inklusive DVGW-
zertifiziertem Wasseranschluss-Adapter 
nach DIN 1988 für die sichere Montage. Der Filterwechsel ist hygienisch, schnell, leicht 
und ohne zusätzliches Werkzeug durchgeführt. Dieser hochwertige Wasserfilter ist sehr 
gut geeignet, wenn wenig Platz unter der Spüle ist. 

Lieferumfang: 

4-stufiges Filtersystem mit 8-Liter Tank. Der Filter ist anschlussbereit mit allen 
Filterkartuschen vorinstalliert, inklusive Wasseranschlussset mit DVGW-geprüftem 
Winkelabsperrventil, 2 m RO-Schlauch 6 mm für den Wasserzulauf und Wasserablauf 
sowie einem bleifreien Osmose-Wasserhahn mit Keramikventil. 

Abmessungen:  
B x H x T (in mm) ca. 350 x 145 x 170. 
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