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4.2	 Grundeinstellungen vornehmen

4.2.1	Modellcode prüfen

Beim ersten Anschließen des Wasserenthärters an die Stromversorgung 
blinken der Modellcode und die Testnummer J3.8 auf der Anzeige (A) auf.

Abb. 14: 

�

�

A

Anzeige

Modell Code
LEYCOsoft 9 dA9

LEYCOsoft 15 dA15

4.2.2	Aktuelle Uhrzeit einstellen

1.	 MENU / OK  betätigen, bis das Menü „Aktuelle Zeit“ ausgewählt ist.

Dieser Schritt entfällt bei „Inbetriebnahme“, da das Menü automatisch 
aufgerufen wird.

2.	 �  bzw. �  betätigen, bis die gewünschte Zeit eingestellt ist.

�  bzw. �  gedrückt halten, um die Zeit schnell anzupassen.

3.	 MENU / OK  betätigen.

4.2.3	Härte einstellen

Rohwasserhärte mit Hilfe des Wasserhärte-Test-Kits (im Lieferumfang 
enthalten) bestimmen.

1.	 MENU / OK  betätigen, bis das Menü „Härte“ ausgewählt ist.

Dieser Schritt entfällt bei „Inbetriebnahme“, da das Menü automatisch 
aufgerufen wird.
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2.	 �  bzw. �  betätigen, bis die zuvor gemessene Rohwasserhärte 
eingestellt ist.

3.	 MENU / OK  betätigen.

4.2.4	Regenerationszeit einstellen

Voreingestellte Regenerationszeit 

Die Regenerationszeit sollte auf einen Zeitpunkt eingestellt werden, in der 
kein Wasser benötigt wird.

Die Werkseinstellung ist 02:00 Uhr.

1.	 MENU / OK  betätigen, bis das Menü „REGENERATION ZEIT“ ausgewählt ist.

Dieser Schritt entfällt bei „Inbetriebnahme“, da das Menü automatisch 
aufgerufen wird.

2.	 �  bzw. �  betätigen, bis die gewünschte Regenerationszeit 
eingestellt ist.

3.	 MENU / OK  betätigen.

	Ö Der Zeitpunkt der geplanten Regeneration wurde bestätigt.

4.3	 Manuelle Regeneration durchführen
1.	 REGENERATION  betätigen und für 3 Sekunden gedrückt halten, bis ein akustisches 

Signal ertönt.

	Ö „REGENERATION AKTIV “ blinkt auf dem Display und die Regeneration 
wird ausgeführt.

Regenerationsstart

Der Motor läuft bei Regenerationsstart hörbar an.

Regenerationsdauer

Die Regenerationsdauer beträgt:

	• 1,5 Stunden bei LEYCOsoft 9

	• 2,5 Stunden bei LEYCOsoft 15

Während der Regeneration steht ausschließlich nicht enthärtetes Wasser 
zur Verfügung.

Nachdem die Betriebszyklen durchlaufen sind, geht die Steuerung in den 
automatischen Betrieb über.

2.	 Nachfolgende Komponenten (z. B. Heizung, Warmwassererzeuger u. Ä.) 
einschalten.
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5	 Einstellungen

5.1	 Zeitformat einstellen

Zeitformat

Der Wasserenthärter ist ab Werk auf 24-Stunden-Zeitformat eingestellt.

Optional kann ein 12-Stunden-Zeitformat eingestellt werden.

	• Für die Zeit von 12 – 24 Uhr wird der Zusatz PM angezeigt.

	• Für die Zeit von 0 – 12 Uhr wird der Zusatz AM angezeigt.

Wenn die Zeit falsch eingestellt wird, wird die Regeneration nicht in der 
Nacht, sondern am Tag ausgeführt.

1.	 MENU / OK  gedrückt halten, bis das Menü „000 – –“ angezeigt wird.

2.	 MENU / OK  viermal betätigen.

	Ö Die Einstellung „24-Stunden-Format“ blinkt auf.

3.	          bzw.        betätigen, um das gewünschte Zeitformat auszuwählen.

4.	          betätigen, um das gewünschte Zeitformat zu bestätigen.

5.	          betätigen, bis die Betriebsanzeige („Aktuelle Zeit“) angezeigt wird.

5.2	 Manuelle Regenerationsarten

Regenerationsarten

	• Manuelle Regeneration 
Startet einen Regenerationszyklus. 
Eine manuelle Regeneration ist in folgenden Fällen sinnvoll:

	• Der Wasserverbrauch ist höher als gewöhnlich und es ist zu erwarten, 
dass kein weiches Wasser mehr vorhanden sein wird.

	• Der Salzvorrat wurde komplett aufgebraucht und der 
Salzvorratsbehälter musste neu befüllt werden.

	• Nach längerer Stillstandzeit des Wasserenthärters.

	• Geplante Regeneration  
Die Regeneration wird zum eingestellten Regenerationszeitpunkt 
ausgeführt.

� �

MENU / OK

MENU / OK
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Regeneration
	f REGENERATION  betätigen und für 3 Sekunden gedrückt halten, bis ein akustisches 
Signal ertönt.

	Ö „REGENERATION AKTIV “ blinkt auf dem Display und die Regeneration 
wird ausgeführt.

Regenerationsstart

Der Motor läuft bei Regenerationsstart hörbar an.

Regenerationsdauer

Die Regenerationsdauer beträgt:

	• 1,5 Stunden bei LEYCOsoft 9

	• 2,5 Stunden bei LEYCOsoft 15

Während der Regeneration steht ausschließlich nicht enthärtetes Wasser 
zur Verfügung.

Geplante Regeneration
1.	 REGENERATION  betätigen.

	Ö „REGENERATION NACHTS“ blinkt auf dem Display.
2.	 REGENERATION  betätigen, um die Auswahl zu bestätigen.

	Ö Die Regeneration findet zur eingestellten Regenerationszeit 
(Werkseinstellung 2:00 Uhr) statt. 

5.3	 Maximalen Abstand zwischen zwei 
Regenerationszyklen einstellen

Regenerationsabstand

Der maximale zeitliche Abstand zwischen zwei Regenerationen beträgt 
4 Tage, da sonst die Einstellung nicht der DVGW-Zertifzierung entspricht.

Die eingestellte Regenerationszeit (siehe Kapitel „4.2 Grundeinstellungen 
vornehmen“ auf Seite 28) wird beibehalten.

Die Einstellung des maximalen Abstands zwischen zwei 
Regenerationszyklen wird durch „1– 4.dAy REGENERATION“ auf der 
Anzeige angezeigt.

Der eingestellte Zyklus dient lediglich als hygienische Sicherheit und 
ist nicht der fixe Regenerationszyklus. Primär entscheidet sich der 
Regenerationspunkt durch den Wasserverbrauch.

1.	 MENU / OK  gedrückt halten, bis das Menü „000 – –“ angezeigt wird.

2.	 MENU / OK  betätigen, bis „4.dAy REGENERATION“ angezeigt wird.
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3.	 �  bzw. �  betätigen, um den gewünschten Regenerationszyklus 
einzustellen.

 WARNUNG
Gesundheitsgefahr durch Verkeimung des Wasserenthärters!
Der maximale Abstand zwischen zwei Regenerationszyklen ist durch die 
Zertifizierung durch DVGW auf 4 Tage festgelegt.
Eine Überschreitung kann zur Verkeimung des Trinkwassers führen. Die 
Regeneration des Wasserenthärters wirkt dem entgegen.

4.	 MENU / OK  betätigen, um den maximalen Abstand zwischen zwei 
Regenerationszyklen zu bestätigen.

5.4	 Werkseinstellungen wiederherstellen
1.	 MENU / OK  betätigen und gedrückt halten, bis erst „CODE“ auf der Anzeige 

erscheint und danach der Modellcode angezeigt wird.

2.	 �  betätigen, bis „SoS“ blinkend auf der Anzeige erscheint.

3.	 MENU / OK  betätigen, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Werden die Werkseinstellungen des Wasserenthärters wiederhergestellt, 
müssen folgende Einstellungen erneut vorgenommen werden:

	• Kapitel „4.2 Grundeinstellungen vornehmen“ auf Seite 28

	• Kapitel „4.2.3 Härte einstellen“ auf Seite 28

	• Kapitel „5.1 Zeitformat einstellen“ auf Seite 30

Regenerationseinstellungen werden nicht beeinflusst.

	Ö Die Werkseinstellungen des Wasserenthärters sind wiederhergestellt.
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5.5	 Modellcode einstellen

Nach einem Platinenwechsel zeigt die Anzeige bei  
Inbetriebnahme „– – – –“ an.

In diesem Fall mit Schritt 3 beginnen.

1.	 MENU / OK  für 3 Sekunden gedrückt halten, bis „000 – –“ angezeigt wird.

2.	 MENU / OK  für 3 Sekunden gedrückt halten, um den Modellcode anzuzeigen.

3.	 �  bzw. �  betätigen, bis der gewünschte Modellcode ausgewählt ist.

Modell Code
LEYCOsoft 9 dA9

LEYCOsoft 15 dA15

4.	 MENU / OK  betätigen, um den angezeigten Modellcode zu bestätigen und zur 
„Aktuellen Uhrzeit“ zurückzukehren.

Eine Änderung des Modellcodes führt dazu, dass alle Zeiteinstellungen neu 
eingestellt werden müssen.

	• Kapitel „4.2 Grundeinstellungen vornehmen“ auf Seite 28

	• Kapitel „5.1 Zeitformat einstellen“ auf Seite 30
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6	 Wartung
Abfolge der Wartungstätigkeiten
Vor allen Wartungstätigkeiten folgende Werte prüfen und im Service-Buch 
(siehe Anhang „E  Service-Buch Teil 1“ auf Seite 59) dokumentieren:

	• Wasserdruck
	• Wasserzählerstand
	• Gemessene Rohwasserhärte
	• Gemessene Weichwasserhärte

1.	 Anfangsprüfung durchführen (siehe Kapitel „7.3 Anfangsprüfung 
durchführen“ auf Seite 45).

2.	 Wasserenthärter auf Leckagen prüfen (siehe „Wasserenthärter auf 
Leckagen prüfen“ auf Seite 27).

3.	 Verschneidearmatur in Bypass-Position stellen (siehe „3.3 
Verschneidearmatur installieren“ auf Seite 18).

4.	 Wasserenthärter durch manuelle Regeneration drucklos machen  
(siehe Kapitel „7.5 Regeneration manuell prüfen“ auf Seite 47/
Schritt 1 – 11).

5.	 Stromversorgung unterbrechen.

6.	 Wartungsarbeiten an der Ventilbaugruppe durchführen  
(siehe Kapitel „6.1 Ventilbaugruppe warten“ auf Seite 35).

7.	 Wartungsarbeiten an oberer Verteilerdüse durchführen  
(siehe Kapitel „6.2 Obere Filterdüse warten“ auf Seite 39).

8.	 Wartungsarbeiten am Salzvorratsbehälter durchführen  
(siehe Kapitel „6.3 Salzvorratsbehälter kontrollieren“ auf Seite 40).

9.	 Stromversorgung herstellen.

10.	Verschneidearmatur in Betriebsposition stellen (siehe „3.3 
Verschneidearmatur installieren“ auf Seite 18).

11.	Weichwasserhärte messen. Bei zu hartem Wasser Verschneidung über 
die Mischschraube nachjustieren (siehe „Weichwasserhärte messen“ auf 
Seite 27).

12.	„Manuelle Regeneration“ durchführen (siehe Kapitel „5.2 Manuelle 
Regenerationsarten“ auf Seite 30).
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6.1	 Ventilbaugruppe warten
Wartungsarbeiten an der Ventilbaugruppe

Abb. 15: 

D
C

A

B

E

F

H

G

Ventilbaugruppe

1.	 Stromversorgung unterbrechen.

2.	 Gehäuseoberteil abnehmen.

3.	 Ventilbaugruppe gemäß Abb. 15 demontieren.

4.	 Bauteile mit einer weichen Bürste und klarem Wasser reinigen.

5.	 Rotor (H) prüfen und bei Beschädigung austauschen (siehe Kapitel 
„9 Ersatzteile“).
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6.	 Dichtungen (A – F) prüfen und bei Beschädigung austauschen  
(siehe Kapitel „9 Ersatzteile“).

7.	 Gereinigte Bauteile gemäß Abb. 15 montieren.

HINWEIS!
Ausrichtung der Bauteile
Öffnungen der Bauteile müssen übereinanderliegen.

	f Bauteile der Ventilbaugruppe nur in abgebildeter Ausrichtung montieren. 

Injektorbaugruppe warten

Abb. 16: 

A

B

C

D

E

F

G

H

Injektor reinigen

1.	 Injektorkappe (A) abschrauben.

2.	 O-Ring (B), Siebhalterung (C), großes Trichtersieb (D), 
Durchflussbegrenzer (E), Injektorscheiben inkl. Dichtung (F), 
Durchflussbegrenzer für Solefüllung (G) sowie kleines Trichtersieb (H) 
gemäß Abb. 16 ausbauen.

3.	 Bauteile mit einer weichen Bürste und klarem Wasser reinigen. 
Beschädigte Bauteile austauschen.

4.	 Gereinigte Bauteile des Injektors (Abb. 16) in umgekehrter Reihenfolge 
zusammenbauen.

HINWEIS!
Ausrichtung der Bauteile
Bauteile des Injektors nur in abgebildeter Ausrichtung montieren.

	f Öffnungen der Bauteile müssen übereinanderliegen.
	f Die Nummerierung der Bauteile E und F müssen nach oben zeigen.
	f Konkave Seite der Bauteile muss nach unten zeigen. 
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Dichtungsringe austauschen

Abb. 17: 

C

A B

 Injektorbaugruppe abziehen

1.	 Injektorsplint (B) nach oben abziehen.

2.	 Injektorbaugruppe (A) in Pfeilrichtung (Abb. 17) von der Ventilbaugruppe 
abziehen.

3.	 Dichtungsringe der Injektorbaugruppe (C) prüfen und ggf. austauschen.

Abb. 18: 

A B

 Injektorbaugruppe einstecken

4.	 Injektorbaugruppe (A) in Pfeilrichtung (Abb. 18) in die Ventilbaugruppe 
einstecken.

5.	 Injektorsplint (B) von oben einstecken.
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Chlordesinfektionseinheit tauschen

Chlordesinfektionseinheit austauschen

Die eingebaute Chlordesinfektionseinheit dient der Desinfektion des 
Wassers. Chlordesinfektionseinheit spätestens nach zwei Jahren 
austauschen.

Abb. 19: 

C

D

A

B

Chlorzellengenerator

1.	 Verbindungsschläuche (B und D) von der Chlordesinfektionseinheit (A) 
abziehen.

2.	 Das Verbindungskabel (C) der Chlordesinfektionseinheit von der 
Chlordesinfektionseinheit (A) abziehen.

3.	 Neue Chlordesinfektionseinheit (siehe Kapitel „9 Ersatzteile“) an die 
Verbindungsschläuche (B und D) anschließen.

4.	 Das Verbindungskabel der Chlordesinfektionseinheit (C) an die 
Chlordesinfektionseinheit (A) anschließen.

Leckagenprüfung durchführen

Nach dem Wechsel der Chlordesinfektionseinheit muss während 
der „Manuellen Regeneration“ (siehe Kapitel „5.2 Manuelle 
Regenerationsarten“ auf Seite 30) in den Regenerationsphasen 
„Füllen (F)“ und „Besalzen (BR)“ die Schlauchverbindung zur 
Chlordesinfektionseinheit auf Leckagen geprüft werden.

A	 Chlordesinfektionseinheit

B	 Verbindungsschlauch

C	 Verbindungskabel

D	 Verbindungsschlauch
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6.2	 Obere Filterdüse warten

Abb. 20: 

C
D

E

F
G

H

I

A

B

Aufbau Ventilgruppe und Harztank

1.	 Die Halterungen (A) und Klammern (B) zwischen Ventilbaugruppe (C) 
und Harztank lösen.

2.	 Ventilbaugruppe (C) abnehmen.

3.	 Obere Filterdüse (F) von dem Düsenstab inkl. unterer Filterdüse (H und I) 
lösen und ggf. Verunreinigen entfernen.

4.	 Dichtungsringe (D, E und G) prüfen und ggf. austauschen.

5.	 Obere Filterdüse (F) auf dem Düsenstab (H) befestigen und in die 
Öffnung des Harztanks stecken.

6.	 Ventilbaugruppe (C) mithilfe der Halterungen (A) und Klammern (B) auf 
dem Harztank befestigen.

A	 Halterung

B	 Klammer

C	 Ventilbaugruppe

D	 Dichtungsring

E	 Dichtungsring

F	 Obere Filterdüse

G	 Dichtungsring

H	 Düsenstab

I	 Untere Filterdüse
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6.3	 Salzvorratsbehälter kontrollieren
Auf Unversehrtheit kontrollieren

Abb. 21: Behälterhöhe markieren 

C

D

A

B

1.	 Salzvorratsbehälter äußerlich durch Sichtkontrolle auf Unversehrtheit 
kontrollieren.

2.	 Salzbehälterdeckel (A) nach oben abnehmen.

3.	 Hygienisch einwandfreien Stab (B) außen senkrecht neben den 
Salzvorratsbehälter stellen.

4.	 Markierung (D) ca. 3 – 5 cm (C) unterhalb des Rands des 
Salzvorratsbehälters am Stab (B) anbringen.

	Ö Die Markierung zeigt an, wie hoch der Salzvorratsbehälter maximal 
befüllt werden könnte.

5.	 Stab (B) senkrecht in den Salzvorratsbehälter stellen.

Eine Salzbrücke ist vorhanden, wenn auf spürbaren Widerstand 
gestoßen wird, bevor die Markierung (D) am Holzstab den Rand des 
Salzvorratsbehälters erreicht hat.

A	 Salzbehälterdeckel

B	 Stab

C	 3 – 5 cm Abstand vom Rand 
des Salzvorratsbehälters

D	 Markierung
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Bei vorhandener Salzbrücke: Salzbrücke aufbrechen

Abb. 22: 

A

B

Salzbrücke aufbrechen

HINWEIS!
Beschädigung des Salzvorratsbehälters durch Schläge von außen!

	f Nicht von außen auf den Behälter einwirken oder mit anderen 
Gegenständen dagegen schlagen.

	f Bei vorhandener Salzbrücke: Vorsichtig an mehreren Stellen mit dem 
hygienisch einwandfreien Stab (A) auf die Salzbrücke (B) drücken.

	Ö Die Salzbrücke bricht auf.

Falls der Salzvorratsbehälter nicht bis zur Hälfte gefüllt ist: 
Tablettensalz nachfüllen

HINWEIS!
Sachschäden durch falsche Salzauswahl!
Es besteht die Gefahr von Sachschäden sowie von Funktionsstörungen, 
wenn nicht zugelassenes Salz in den Salzvorratsbehälter eingefüllt wird.

	f Ausschließlich Salzqualitäten gemäß DIN EN 973 Typ A verwenden.

1.	 Den Salzvorratsbehälter bis zur Hälfte der Behälterhöhe mit 
zugelassenem Tablettensalz (gemäß DIN EN 973 Typ A) befüllen.

2.	 Salzbehälterdeckel auflegen.

A	 Stab

B	 Salzbrücke
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7	 Störungen

7.1	 Störungstabelle

Fehlerbeschreibung Ursache Abhilfe
Durchgehend kein 
weiches Wasser.

Kein Salz im 
Salzvorratsbehälter.

Salz nachfüllen und 
manuelle Regeneration 
auslösen (Vorgehen siehe 
Betriebsanleitung).

Salzbrücke im 
Salzvorratsbehälter.

Salzbrücke aufbrechen 
(Vorgehen siehe 
Betriebsanleitung).

Wasserenthärter 
nicht an die 
Stromversorgung 
angeschlossen.

Wasserenthärter an 
die Stromversorgung 
anschließen. Im Anschluss 
ggf. die Uhrzeit einstellen 
(siehe Kapitel „4.2 
Grundeinstellungen 
vornehmen“ auf Seite 28).

Verschneidearmatur in 
der Bypass-Position.

Verschneidearmatur in die 
Betriebsposition stellen 
(siehe „Ventilpositionen der 
Verschneidearmatur“ auf 
Seite 18).

Schmutzige, 
verstopfte oder 
beschädigte Düsen, 
Ventilbaugruppe oder 
Dichtungen.

Düsen-, Dichtungs- und 
Ventilbaugruppe demontieren 
und auf Unversehrtheit 
kontrollieren. Ggf. reinigen 
oder ersetzen.

Abflussschlauch 
verstopft/geknickt.

Ordnungsgemäße Verlegung
(siehe Seite 19) sowie 
einwandfreien Zustand 
des Abflussschlauchs 
sicherstellen. Ggf. reinigen 
oder ersetzen.

Zeitweise kein weiches 
Wasser.

Aktuelle Uhrzeit falsch 
eingestellt.

Aktuelle Uhrzeit neu 
einstellen (siehe Kapitel 
„4.2.2 Aktuelle Uhrzeit 
einstellen“ auf Seite 28).

Regenerationszeit 
falsch eingestellt.

Regenerationszeit neu 
einstellen (siehe Kapitel
„4.2.4 Regenerationszeit 
einstellen“ auf Seite 29).

Rohwasserhärte falsch 
eingestellt.

Rohwasserhärte erneut 
bestimmen und in die
Steuerung eingeben 
(siehe Kapitel „4.2.3 Härte 
einstellen“ auf Seite 28).

Turbine dreht sich nicht 
frei.

Turbine prüfen, ggf. 
ersetzen (siehe Kapitel „7.6 
Turbinenzähler prüfen“ auf 
Seite 48).

Undichtigkeit der 
Ventilbaugruppe 
vermischt hartes und 
weiches Wasser.

Ventilbaugruppe auf defekte 
Dichtungsteile/
Rotorscheibe oder 
Wellenscheibe prüfen und
ggf. ersetzen.
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Fehlerbeschreibung Ursache Abhilfe
Undichtigkeit der 
Ventilbaugruppe 
vermischt hartes und 
weiches Wasser.

Bei fehlendem oder defektem 
Dichtring am Ventilverschluss 
des Steigrohrs diesen 
einsetzen
oder ersetzen.

Regenerations-
einstellungen sind 
falsch.

Regenerationseinstellungen 
prüfen (siehe Kapitel „5.3 
Maximalen Abstand zwischen 
zwei Regenerationszyklen 
einstellen“ auf Seite 31), 
ggf. neu vornehmen.

Das Wasser schmeckt 
salzig.

Der 
Haushaltswasserdruck 
liegt unter 1,4 bar.

Maßnahmen zur 
Druckerhöhung treffen.

Der 
Ventilablaufschlauch/
obere Verteiler/
Rückflussstopfen/ 
untere Verteiler oder 
das innere Steigrohr 
des Harztanks sind 
verstopft.

Betroffene Baugruppen 
demontieren, reinigen
und montieren.

Der eingestellte 
Modellcode ist falsch.

Modellcode prüfen und 
einstellen
(siehe „4.2.1 Modellcode 
prüfen“ auf Seite 28).

Keine Anzeige. Stromversorgung 
unterbrochen.

Stromversorgung 
wiederherstellen.

Bauseitige 
Stromversorgung 
unterbrochen.

Bauseitige Sicherungen 
überprüfen.

Kabelstrangverbindung 
ist von der Platine 
getrennt.

Anschluss des Kabelstrangs 
an der Platine prüfen (siehe 
im Anhang „C  Platine“ auf 
Seite 57).

Ungewöhnliche 
Motorgeräusche oder 
Motor stoppt.

Fehlfunktion 
des Motors oder 
Ventilfehler, der zu 
einem zu hohen 
Drehmoment am Motor 
führt.

Dichtungsteile und 
Rotorscheibe im 
Steuerungskopf kontrollieren.

Fehlercode E1 in der
Anzeige.

Fehler in 
Verbindungen mit dem 
Positionsschalter.

Positionsschalter auf 
Unversehrtheit und 
Kabelstrangverbindung 
kontrollieren.

Fehlercode E3 oder E4 
in der Anzeige.

Fehler in zeitlicher 
Koordination zwischen 
Ventilmotornocken und 
Positionsschalter.

Hersteller kontaktieren (siehe 
„Kontaktinformationen“ auf 
Seite 5).

Fehlercode E5 in der 
Anzeige.

Fehlfunktion der 
elektronischen 
Steuerung.

Hersteller kontaktieren (siehe 
„Kontaktinformationen“ auf 
Seite 5.)
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Fehlerbeschreibung Ursache Abhilfe
Der Salzvorratsbehälter 
ist geflutet.

Ventilbaugruppe 
verstopft.

Ventilbaugruppe demontieren, 
reinigen und montieren.

Ventildichtungen 
defekt.

Ventildichtungen 
demontieren, prüfen und ggf. 
ersetzen.

Abflussschlauch 
verstopft/geknickt.

Ordnungsgemäße Verlegung 
sowie einwandfreien Zustand 
des Abflussschlauchs 
sicherstellen. Ggf. reinigen 
oder ersetzen.

Wasser tritt während 
des Betriebs aus dem 
Abflussschlauch aus.

Rotor/Rotorscheibe, 
Dichtung oder 
Wellenscheibe defekt.

Defektes Bauteil 
demontieren, prüfen und ggf. 
ersetzen.

Vorgehen bei Störungen
1.	 Anfangsprüfung durchführen (siehe Kapitel „7.3 Anfangsprüfung 

durchführen“ auf Seite 45).

2.	 Manuelle Diagnose durchführen (siehe Kapitel „7.4 Manuelle Diagnose 
durchführen“ auf Seite 46).

3.	 Manuelle Prüfung für vorgezogene Regeneration durchführen (siehe 
Kapitel „7.5 Regeneration manuell prüfen“ auf Seite 47).

7.2	 Fehlercode quittieren
1.	 Wasserenthärter auf äußerliche Mängel kontrollieren.

2.	 Stromversorgung unterbrechen.

3.	 Störung beheben (siehe Kapitel „7 Störungen“ auf Seite 42).

4.	 Stromversorgung wiederherstellen.

5.	 Sechs bis acht Minuten warten, bis die automatische Diagnose 
durchgeführt wurde.

Automatische Diagnose

Der Wasserenthärter besitzt eine Selbstdiagnosefunktion für das 
Elektroniksystem (ausgenommen sind Stromzufuhr und Durchfluss-
messer). Wenn eine Störung vorliegt, wird ein Fehlercode auf der Anzeige 
ausgegeben.

	Ö Bei erfolgreicher Störungsbehebung erlischt der Fehlercode.

Erneuter Fehlercode

Der Fehlercode wird erneut angezeigt, wenn die Störung nicht behoben 
wurde.
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7.3	 Anfangsprüfung durchführen
Die Anfangsprüfung dient der Eingrenzung der Störungsquelle und beinhaltet 
grundlegende Wartungstätigkeiten. Wenn nach der Anfangsprüfung keine 
Störungsquelle ausgemacht wurde, mit der manuellen Diagnose (siehe 
Kapitel „7.4 Manuelle Diagnose durchführen“ auf Seite 46) fortfahren.

1.	 Stromversorgung auf festen Sitz prüfen.

2.	 Bedienfeld auf Anzeige eines Fehlercodes prüfen.

Fehlercode

Bei Anzeige eines Fehlercodes die Störung beheben und anschließend 
quittieren ( siehe Kapitel „7.2 Fehlercode quittieren“ auf Seite 44).

3.	 Aktuelle Zeit auf dem Bedienfeld prüfen.

Aktuelle Uhrzeit einstellen

Bei Anzeige einer falschen Zeit die aktuelle Zeit einstellen (siehe Kapitel 
„4.2.2 Aktuelle Uhrzeit einstellen“ auf Seite 28).

4.	 Salzbrücke entfernen, sofern diese vorhanden ist.

5.	 Salzstand prüfen.

Salz auffüllen

Bei niedrigem Salzstand den Salzvorratsbehälter bis zur Hälfte mit Salz 
befüllen.

6.	 Bypass-Position an Verschneidearmatur einstellen (siehe „3.3 
Verschneidearmatur installieren“ auf Seite 18).

7.	 Wasserein- und -ausgänge der Verschneidearmatur und des 
Wasserenthärters auf festen Sitz prüfen.

8.	 Abflussschlauch auf Knicke und festen Sitz prüfen.

9.	 Soleschlauch auf festen Sitz prüfen.

10.	Bypass-Position an Verschneidearmatur wieder auf Betriebsposition 
stellen.

11.	Härteeinstellungen des Wasserenthärters auf Übereinstimmung mit 
tatsächlichem Härtewert des Wassers vor dem Wasserenthärter prüfen.

Abweichende Härteeinstellung

Wenn die eingestellte Härte vom tatsächlichen Härtewert abweicht, muss 
der Härtewert erneut am Wasserenthärter eingestellt werden (siehe 
Kapitel „4.2.3 Härte einstellen“ auf Seite 28), um die gewünschte 
Weichwasserhärte zu erreichen.
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7.4	 Manuelle Diagnose durchführen
Die manuelle Diagnose prüft die Funktion des Wasserdurchflusses. Es 
können Betriebstage, die Anzahl der Regeneration seit Inbetriebnahme und 
der Modellcode angezeigt werden.

1.	 MENU / OK  für 3 Sekunden gedrückt halten, bis „000 – –“ angezeigt wird.

2.	 �  betätigen.

	• Zeigt die Betriebstage des Wasserenthärters seit Inbetriebnahme an.
3.	 �  betätigen.

	• Zeigt die Anzahl der Regenerationen seit Inbetriebnahme des 
Wasserenthärters an.

4.	 MENU / OK  für 3 Sekunden gedrückt halten, um den Modellcode anzuzeigen.

	• �  oder �  betätigen, bis der gewünschte Modellcode ausgewählt 
ist.

Eine Änderung des Modellcodes führt dazu, dass alle Zeiteinstellungen neu 
eingestellt werden müssen.

	• Kapitel „4.2 Grundeinstellungen vornehmen“ auf Seite 28

	• Kapitel „5.1 Zeitformat einstellen“ auf Seite 30

5.	 MENU / OK  betätigen, um die aktuelle Anzeige zu bestätigen und zur aktuellen 
Uhrzeit zurückzukehren.
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7.5	 Regeneration manuell prüfen
Die manuelle Prüfung der Regeneration kontrolliert den fehlerfreien

Betrieb des Positionsschalters, des Getriebemotors und die korrekte

Abfolge der Regenerationsphasen.

Abb. 23: 

A

Positionsschalter

1.	 Anfangsprüfung durchführen (siehe Kapitel „7.3 Anfangsprüfung 
durchführen“ auf Seite 45).

2.	 Abdeckung des Wasserenthärters entfernen, um den 
Positionsschalter (A) zu sehen.

3.	 REGENERATION  3 Sekunden gedrückt halten.

	Ö „Regeneration“ blinkt auf der Anzeige auf.

Der Motor läuft bei Regenerationsstart hörbar an.

	Ö Der Betriebszyklus „Rückspülen (BW)“ wird gestartet.
4.	          betätigen.

	Ö Der Betriebszyklus „Schnellspülen (R)“ wird gestartet.
5.	          betätigen.

	Ö Der Betriebszyklus „Füllen (F)“ wird gestartet.
6.	 Prüfen, ob das Soleventil Wasser in den Salzvorratsbehälter spült.  

 
Wenn sich der Salzvorratsbehälter nicht mit Wasser füllt, müssen 
folgende Bauteile auf Defekte oder Verschmutzung geprüft werden:

	• Injektor und Ventilbaugruppe
	• Durchflussbegrenzer
	• Soleschlauch
	• Steigrohr

7.	          betätigen.

	Ö Der Betriebszyklus „Besalzen (BR)“ wird gestartet.

REGENERATION

REGENERATION

REGENERATION
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8.	 Wenn sich der Salzvorratsbehälter nicht leert, folgende Bauteile auf 
Defekte oder Verschmutzung prüfen:

	• Injektor und Ventilbaugruppe auf Verschmutzung oder Beschädigung 
prüfen.

	• Dichtungen auf Dichtheit prüfen.
	• Dichtung und Ventilbaugruppe auf festen Sitz prüfen und ggf. erneut 
aufsetzen.

	• Abflussschlauch auf Knicke prüfen und ggf. entfernen.
	• Ventilbaugruppe und Soleschlauch auf Verstopfung prüfen.

9.	 REGENERATION  betätigen.

	Ö Der Betriebszyklus „Rückspülen (BW)“ wird gestartet.
10.	 REGENERATION  betätigen.

	Ö Der Betriebszyklus „Schnellspülen (R)“ wird gestartet.
11.	 REGENERATION  betätigen.

	Ö Der Betriebszyklus „Betrieb (S)“ wird gestartet. 
Die Regeneration verläuft ordnungsgemäß.

7.6	 Turbinenzähler prüfen
Durch die Prüfung des Turbinenzählers können Turbine, Turbinensensor und 
Wasserdurchfluss kontrolliert werden.

1.	 MENU / OK  für 3 Sekunden gedrückt halten, bis „000 – –“ angezeigt wird.

2.	 Einen dem Wasserenthärter nachgeschalteten Wasserhahn öffnen.

Wertebereich

	• 000 
Kein Wasserdurchfluss durch den Durchflussmesser festgestellt.

	• 1 – 199 
Pro gemessener Gallone Wasser (3,78 Liter) zählt der Durchflussmesser 
von 1 – 199.
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8	 Betriebsdaten
Leistungsbeschreibung Einheit Leycosoft 9 Leycosoft 15
- - Zertifiziert 

nach DVGW
Zertifiziert  
nach DVGW

Modellcode - dA9 dA15

Nennkapazität gemäß 
DIN EN 14743

mol/kg Salz 3,1 7,5 9,0

Maximale 
Salzverwendung pro 
Regeneration

kg 0,66 1,5 2,0

Abwassermenge bei 
Regeneration

l 98,6 160 165

Nenndurchfluss gemäß 
DIN EN 14743

m³/h 0,9 1,2

Druckverlust bei 
Nenndurchfluss

bar 0,3 0,6

Durchfluss bei 
Druckverlust von 1 bar

m³/h 2,0 1,8

Harzvolumen l 8,9 14,16

Betriebstemperatur °C 5 – 25

Betriebsdruck bar 1,4 – 8,5

Elektrischer Anschluss Volt 240/24

Voltampere 50

Hertz 50

Stromverbrauch Watt 11,5

Betriebsgewicht kg 46 70
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Abb. 24: 

1
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26
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30
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31
32

Chlordesinfektions-
einheit
Teile siehe Seite 53

Ventilbaugruppe
Teile siehe Seite 51 & 52 

Wasserenthärter

9	 Ersatzteile
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Pos. Teile-Nr. Beschreibung
- 7331177 Behälter-Steuerkopf-Befestigungsset (Pos. 1 & 2)
1  Halterung (2x)
2  Klammer (2x)
3 7265025 Filtersieb, nur für LEYCOsoft 9
- 7112963 Filter-O-Ring-Set (Pos. 4-6)
4  O-Ring, 73,0 mm x 82,6 mm
5  O-Ring, 20,6 mm x 27,0 mm
6  O-Ring, 69,9 mm x 76,2 mm

7
7088855 Obere Verteilerdüse, nur für LEYCOsoft 9
7077870 Obere Verteilerdüse, nur für LEYCOsoft 15

8 7105047 Verteilerrohr mit unterer Verteilerdüse

9
7268950 Harztank, 22,9 cm x 35,6 cm, für Leycosoft 9
7264037 Harztank, 20,3 cm x 63,5 cm, für Leycosoft 15

10 304737 Ionenaustauscher im 25-Liter-Sack

11
7344007 Soleventil-Baugruppe für LEYCOsoft 9 
7342835 Soleventil-Baugruppe für LEYCOsoft 15

12
7343938 Salzvorratsbehälter für LEYCOsoft 9
7344633 Salzvorratsbehälter für LEYCOsoft 15

13
7264867 Soleventilschutzrohr für LEYCOsoft 9
7342974 Soleventilschutzrohr für LEYCOsoft 15

- 7331981 Montagematerial für Soleventilschutzrohr
14  Flügelmutter
15  Schraube
16 7155115 Abdeckkappe für Soleventilschutzrohr
17 7305079 Behälteraufsatz
18 7309984 Salzbehälterdeckel
19 7351347 Elektronische Steuerung / Leiterplatte
20 7309992 Abdeckung für Solebehälter / Bedienfeld
21 7351208 Schutzcover für Bedienfeld
22 7250826 Stromkabel
23 7337490 Netzstecker für Stromversorgung, 24 V DC
- 7331258 Überlauf-Anschlussset (Pos. 24-26)

24  Anschlusswinkel
25  Dichtungstülle
26  Schlauchschelle

27
7139999 Ablaufschlauch für Abwasser und Überlaufschutz, 6,00 Meter
7335113 Ablaufschlauch für Abwasser und Überlaufschutz, 3,66 Meter

28 1198 Flexibler Panzerschlauch
29 1199 Rückschlagventil
30 10224.010.2 Messing Anschluss-Adapter für Ein- und Ausgang
31 71017.110.2 Messing Verschneide-Armatur
32 418411 Härtemessbesteck
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Rotorgleiter

Dichtung

Querschnitt
Ansicht
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Abb. 25: Ventilbaugruppe

Pos. Teile-Nr. Beschreibung
- 7373810 Motor/Nockenzahnrad-Set

50  Motor
51  Nockenzahnrad
52 7338111 Schraube für Motor, #6-19 x 3,5 cm (2x)
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Pos. Teile-Nr. Beschreibung
53 7337474 Motorhalterung
54 7030713 Mikroschalter für Nockenzahnrad
- 7331185 Abwasseranschluss-Set (Pos. 55-59)

55  Splint
56  Abwasserschlauchanschluss
57  Schlauchschelle
58  O-Ring, 15,9 x 20,6 mm
59  Durchflussbegrenzer, 6,8 l/min
- 7129716 Dichtungssatz (Pos. 60-65)

60  O-Ring, 11,1 x 15,9 mm
61  O-Ring, 19,1 x 23,8 mm
62  O-Ring, 85,7 x 92,1 mm
63  Rotordichtung
64  O-Ring, 9,5 x 14,3 mm
65  Dichtung, Injektorverbindung
66 7082087 Wellenscheibe
67 7199232 Rotorscheibe inkl. Achse
- 7342665 Ablassdichtungs-Set, 3/4“ (Pos. 64, 68 & 69)

68  Stopfen, Ablassdichtung
69  Feder
70 7337563 Sicherungsklammer für Anschlussadapter (4x)
71 7337571 O-Ring, 23,8 x 30,2 mm (4x)
- 7113040 Turbinen-Wasserzähler-Set 

72  Turbinenradhalterung und -stift
73  Turbine
74 7082053 Steuerkopfkörper Unterteil
75 7081201 Splint für Verbindung mit Injektor
76 7342649 O-Ring, 6,4 x 9,5 mm (2x)
77 1202600 Mutter für Injektorwinkel
78 7120526 Winkel für Injektor
79 7292323 O-Ring, 4,8 x 11,1 mm

80
7339183 Injektor komplett für LEYCOsoft 9 (Pos. 81-89)
7268421 Injektor komplett für LEYCOsoft 15 (Pos. 81-89)

81 7081104 Injektorgehäuse
82 7095030 Kleines Trichtersieb für Injektor
83 7084607 Durchflussbegrenzerscheibe für Besalzen, 0,57 l/min

84
7113024 Injektorscheibe inkl. Dichtung
7204362 Injektorscheibendichtung einzeln

85
7339191 Durchflussregler 0,23l/min für LEYCOsoft 9
521829 Durchflussregler 0,38 l/min für LEYCOsoft 15

86 7146043 Hutsieb
87 7167659 Befestigungsrahmen Hutsieb
88 7170262 O-Ring für Injektorkappe, 28,6 x 34,9 mm
89 7199729 Injektorkappe
90 7309803 Sensor und Verbindungskabel für Turbinenzähler
91 7337466 Steuerkopfabdeckung
92 7342657 Schrauben für Steuerkopf (5x)
- 7298549 Austausch-Set für Venturibaugruppe (Pos. 82, 84, 88 & 2x 76)
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100

101

106105

102
77

104

103

107

Injektor
(Pos. 80)

Soleventilrohr
(Teil von Pos. 11)

zum Anschluss J4 
der Leiterplatte
(siehe Abb. 28)

Abb. 26: Chlordesinfektionseinheit

Pos. Teile-Nr. Beschreibung
- 7335804 Chlordesinfektionseinheit Komplettset

100  Halterung Chlordesinfektionseinheit
101  Gehäuse Chlordesinfektionseinheit
102  Soleleitung Chlordesinfektionseinheit
103  Winkel für Injektor
104  O-Ring, 4,8 x 11,1 mm
105  Chlorzellensonde
106 7142942 Befestigungsclip Chlorzellensonde
107 7323158 Verbindungskabel Chlordesinfektionseinheit zur Leiterplatte

- 7335799 Chlordesinfektionseinheit (Pos. 101, 105 & 106)
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10	 Anhang

A  Konformitätserklärung
DECLARATION OF CONFORMITY  
EUROPEAN UNION EC DIRECTIVES
Ecowater Systems LLC manufactured water softeners.

Application of Council Directive(s) declared as applicable: 
2014/53/EU Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE)
2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (EMC)
97/23/EC Pressure Equipment Directive (PED)
2009/125/EC Ecodesign Requirements for Energy Related Products (ERP 

Directive)
2011/65/EU (RoHS 2)

Standards to which Conformity is declared as applicable:
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 55011: 2009/A1:2010
EN 55014-1: 2006/A2:2011
EN 55014-2: 1997/A2:2008
EN 300 220-1 V2.1.1
EN 300 220-2 V2.1.2
EN 301 489-3 V1.4.1
EN 61000-6-2: 2005
EN 62233: 2008/EN50366: 2003 + A1: 2006
EN 60335-1: 2012

Manufacturer’s Name:		  Ecowater Systems LLC
Manufacturer’s Address:	 1890 Woodlane Drive
				    Woodbury, MN 55125 USA

Importer’s Name:		  EcoWater Systems Germany GmbH
Importer’s Address:		  Urbanstraße 134
				    70190 Stuttgart, Germany

Type of Equipment:		  See Shipper’s Export Declaration
Year of Manufacture:		  2016

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above directives and
standards.

Place: Stuttgart, Germany			   		
						      (Signature)

Date: 26.02.2016				    Daniela Morandi	  Managing Director
						      (Name)			   (Position)
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B  Abmaße

Abb. 27: 

Frontansicht

12-1/2"

14-5/8"

3-3/8"

Ausgang

Eingang

A
B

8.6 cm

Model  
 A B

D9 22.9 x 35.6 cm 54.8 cm 41.0 cm

D15 20.3 x 63.5 cm 83.5 cm 69.7 cm

37.2 cm

31.8 cm

 

Seitenansicht

Draufsicht

EIN - AUS

Nominale 
Harztankgröße

Abmaß Abmaß
l

Abmaße
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C  Platine

Abb. 28: 

Rückseite der elektronischen 
Steuerung (Leiterplatte)

220 - 240 V  AC
50 Hz

24 V  DC
Hilfsausgang für 

Chlorzellengenerator

Turbinensensor Positions-
schalter

NO

NC

AUS

+5

grn

org

Ventil-
motor

Motor
Position/
TurbineJ4Pwr.

In

24 V  DC

Stromzufuhr

C
GND

Leiterplatte
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D   Service-Protokoll
Protokoll vom autorisierten Techniker nach der Installation des Trinkwasserenthärters auszufüllen!
ACHTUNG!
Im Garantiefall muss dieses Installations- und Inbetriebsnahme-Protokoll vollständig ausgefüllt sein!

Kunde/Betreiber: Vo r- und Nachname:
 Fr.
 Hr.

Straße + Hausnummer:

PLZ + Wohnort:

Autorisierter
Installateur:

Firma:

Installiertes Modell:  LEYCOsoft 9  LEYCOsoft 15

Herstellnummer: 7351135- 5-stell ig - 4-stell ig 7351143- 5-stel l ig - 4-stel l ig

Einbaudatum: T T - M M - J J J J T T - M M - J J J J

Inbetriebnahme: T T - M M - J J J J T T - M M - J J J J

Rohwasserhärte
gemessen: °d dH

Rohwasserhärte in
elektronik programmiert: °d dH

Weichwasser
eingestellt: °d dH

Gegebenheiten vor Ort 
des installierten
Wa sserenthärters:

Rohrleitungsmaterial:

 Edelstahl  /   Stahl  /   Kupfer  /   Ve rzinkte Leitungen  /   Kunststo�

Wa sserdruck / Nenndruck (bar):

Luftspalt beim Abwasser-
schlauch eingehalten:  JA  /   NEIN 

Zusätzliche Bemerkungen und Notizen zur Installation und Inbetriebnahme:

Installation: Inbetriebnahme:

Ort und Datum U: nterschrift Kunde/Betreiber Unterschrift autorisierter Te chniker
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E  Service-Buch Teil 1
		  1. Service				              2. Service

Technische Einstellungen:

Fließwasserdruck (bar)

Wasseruhr Zählerstand (m³)

Rohwasserhärte gemessen (°dH)

Weichwasserhärter gemessen (°dH)

Weichwasser neu justiert (°dH)

 ja
 nein

 ja

 nein

 OK

 7199232 ersetzt

 OK

 7129716 ersetzt

 OK

 7112963 ersetzt
 7335799

 nein
 ja

 nein
 7339183 ersetzt

 nein

Prüf- und Wartungsarbeiten

Anlage + Installation auf Leckagen geprüft

Ventilbaugruppe innen gereinigt

Rotor geprüft (S. 51 / Pos.-Nr.  67)

Dichtungen geprüft (S. 51 / Pos.-Nr. 60-65)

Verteiler O-Ringe geprüft 
(S. 49 / Pos.-Nr. 4-6)

Chlordesinfektionseinheit austauschen
(S. 53 / Pos.-Nr. 101, 105 & 106)

Soleventil-Baugruppe auf Funktion geprüft
(S. 49 / Pos.-Nr. 11)

Düse & Venturi geprüft (S. 51 / Pos.-Nr.  80)

Soletank auf Salzbrücken untersuchen und 
reinigen

Zwangsregenerationsphasen testen:

1. Rückspülung OK
2. Schnellspülung OK
3. Füllen OK
4. Besalzen OK
5. Rückspülung OK
6. Schnellspülung OK
7. Betriebszustand OK

Weichwasser erneut messen (°dH) 

 ja

 nein

Bemerkungen

Firma, Kd.-Techniker

Kd.-Datum:

Manuelle Regeneration eingeleitet

 ja

 für Leycosoft 9
 7268421 ersetzt
 für Leycosoft 15

Technische Einstellungen:

Fließwasserdruck (bar)

Wasseruhr Zählerstand (m³)

Rohwasserhärte gemessen (°dH)

Weichwasserhärter gemessen (°dH)

Weichwasser neu justiert (°dH)

 ja
 nein

 ja

 nein

 OK

 7199232 ersetzt

 OK

 7129716 ersetzt

 OK

 7112963 ersetzt
 7335799

 nein
 ja

 nein
 7339183 ersetzt

 nein

Prüf- und Wartungsarbeiten

Anlage + Installation auf Leckagen geprüft

Ventilbaugruppe innen gereinigt

Rotor geprüft (S. 51 / Pos.-Nr.  67)

Dichtungen geprüft (S. 51 / Pos.-Nr. 60-65)

Verteiler O-Ringe geprüft 
(S. 49 / Pos.-Nr. 4-6)

Chlordesinfektionseinheit austauschen
(S. 53 / Pos.-Nr. 101, 105 & 106)

Soleventil-Baugruppe auf Funktion geprüft
(S. 49 / Pos.-Nr. 11)

Düse & Venturi geprüft (S. 51 / Pos.-Nr.  80)

Soletank auf Salzbrücken untersuchen und 
reinigen

Zwangsregenerationsphasen testen:

1. Rückspülung OK
2. Schnellspülung OK
3. Füllen OK
4. Besalzen OK
5. Rückspülung OK
6. Schnellspülung OK
7. Betriebszustand OK

Weichwasser erneut messen (°dH) 

 ja

 nein

Bemerkungen

Firma, Kd.-Techniker

Kd.-Datum:

Manuelle Regeneration eingeleitet

 ja

 für Leycosoft 9
 7268421 ersetzt
 für Leycosoft 15
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Anhang

Wasserenthärter LEYCOsoft 9 und 15 mit DVGW60 / 64

F  Service-Buch Teil 2
		  3. Service				              4. Service

Technische Einstellungen:

Fließwasserdruck (bar)

Wasseruhr Zählerstand (m³)

Rohwasserhärte gemessen (°dH)

Weichwasserhärter gemessen (°dH)

Weichwasser neu justiert (°dH)

 ja
 nein

 ja

 nein

 OK

 7199232 ersetzt

 OK

 7129716 ersetzt

 OK

 7112963 ersetzt
 7335799

 nein
 ja

 nein
 7339183 ersetzt

 nein

Prüf- und Wartungsarbeiten

Anlage + Installation auf Leckagen geprüft

Ventilbaugruppe innen gereinigt

Rotor geprüft (S. 51 / Pos.-Nr.  67)

Dichtungen geprüft (S. 51 / Pos.-Nr. 60-65)

Verteiler O-Ringe geprüft 
(S. 49 / Pos.-Nr. 4-6)

Chlordesinfektionseinheit austauschen
(S. 53 / Pos.-Nr. 101, 105 & 106)

Soleventil-Baugruppe auf Funktion geprüft
(S. 49 / Pos.-Nr. 11)

Düse & Venturi geprüft (S. 51 / Pos.-Nr.  80)

Soletank auf Salzbrücken untersuchen und 
reinigen

Zwangsregenerationsphasen testen:

1. Rückspülung OK
2. Schnellspülung OK
3. Füllen OK
4. Besalzen OK
5. Rückspülung OK
6. Schnellspülung OK
7. Betriebszustand OK

Weichwasser erneut messen (°dH) 

 ja

 nein

Bemerkungen

Firma, Kd.-Techniker

Kd.-Datum:

Manuelle Regeneration eingeleitet

 ja

 für Leycosoft 9
 7268421 ersetzt
 für Leycosoft 15

Technische Einstellungen:

Fließwasserdruck (bar)

Wasseruhr Zählerstand (m³)

Rohwasserhärte gemessen (°dH)

Weichwasserhärter gemessen (°dH)

Weichwasser neu justiert (°dH)

 ja
 nein

 ja

 nein

 OK

 7199232 ersetzt

 OK

 7129716 ersetzt

 OK

 7112963 ersetzt
 7335799

 nein
 ja

 nein
 7339183 ersetzt

 nein

Prüf- und Wartungsarbeiten

Anlage + Installation auf Leckagen geprüft

Ventilbaugruppe innen gereinigt

Rotor geprüft (S. 51 / Pos.-Nr.  67)

Dichtungen geprüft (S. 51 / Pos.-Nr. 60-65)

Verteiler O-Ringe geprüft 
(S. 49 / Pos.-Nr. 4-6)

Chlordesinfektionseinheit austauschen
(S. 53 / Pos.-Nr. 101, 105 & 106)

Soleventil-Baugruppe auf Funktion geprüft
(S. 49 / Pos.-Nr. 11)

Düse & Venturi geprüft (S. 51 / Pos.-Nr.  80)

Soletank auf Salzbrücken untersuchen und 
reinigen

Zwangsregenerationsphasen testen:

1. Rückspülung OK
2. Schnellspülung OK
3. Füllen OK
4. Besalzen OK
5. Rückspülung OK
6. Schnellspülung OK
7. Betriebszustand OK

Weichwasser erneut messen (°dH) 

 ja

 nein

Bemerkungen

Firma, Kd.-Techniker

Kd.-Datum:

Manuelle Regeneration eingeleitet

 ja

 für Leycosoft 9
 7268421 ersetzt
 für Leycosoft 15
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Anhang

Wasserenthärter LEYCOsoft 9 und 15 mit DVGW 61 / 64

G  Service-Buch Teil 3
		  5. Service				              6. Service

Technische Einstellungen:

Fließwasserdruck (bar)

Wasseruhr Zählerstand (m³)

Rohwasserhärte gemessen (°dH)

Weichwasserhärter gemessen (°dH)

Weichwasser neu justiert (°dH)

 ja
 nein

 ja

 nein

 OK

 7199232 ersetzt

 OK

 7129716 ersetzt

 OK

 7112963 ersetzt
 7335799

 nein
 ja

 nein
 7339183 ersetzt

 nein

Prüf- und Wartungsarbeiten

Anlage + Installation auf Leckagen geprüft

Ventilbaugruppe innen gereinigt

Rotor geprüft (S. 51 / Pos.-Nr.  67)

Dichtungen geprüft (S. 51 / Pos.-Nr. 60-65)

Verteiler O-Ringe geprüft 
(S. 49 / Pos.-Nr. 4-6)

Chlordesinfektionseinheit austauschen
(S. 53 / Pos.-Nr. 101, 105 & 106)

Soleventil-Baugruppe auf Funktion geprüft
(S. 49 / Pos.-Nr. 11)

Düse & Venturi geprüft (S. 51 / Pos.-Nr.  80)

Soletank auf Salzbrücken untersuchen und 
reinigen

Zwangsregenerationsphasen testen:

1. Rückspülung OK
2. Schnellspülung OK
3. Füllen OK
4. Besalzen OK
5. Rückspülung OK
6. Schnellspülung OK
7. Betriebszustand OK

Weichwasser erneut messen (°dH) 

 ja

 nein

Bemerkungen

Firma, Kd.-Techniker

Kd.-Datum:

Manuelle Regeneration eingeleitet

 ja

 für Leycosoft 9
 7268421 ersetzt
 für Leycosoft 15

Technische Einstellungen:

Fließwasserdruck (bar)

Wasseruhr Zählerstand (m³)

Rohwasserhärte gemessen (°dH)

Weichwasserhärter gemessen (°dH)

Weichwasser neu justiert (°dH)

 ja
 nein

 ja

 nein

 OK

 7199232 ersetzt

 OK

 7129716 ersetzt

 OK

 7112963 ersetzt
 7335799

 nein
 ja

 nein
 7339183 ersetzt

 nein

Prüf- und Wartungsarbeiten

Anlage + Installation auf Leckagen geprüft

Ventilbaugruppe innen gereinigt

Rotor geprüft (S. 51 / Pos.-Nr.  67)

Dichtungen geprüft (S. 51 / Pos.-Nr. 60-65)

Verteiler O-Ringe geprüft 
(S. 49 / Pos.-Nr. 4-6)

Chlordesinfektionseinheit austauschen
(S. 53 / Pos.-Nr. 101, 105 & 106)

Soleventil-Baugruppe auf Funktion geprüft
(S. 49 / Pos.-Nr. 11)

Düse & Venturi geprüft (S. 51 / Pos.-Nr.  80)

Soletank auf Salzbrücken untersuchen und 
reinigen

Zwangsregenerationsphasen testen:

1. Rückspülung OK
2. Schnellspülung OK
3. Füllen OK
4. Besalzen OK
5. Rückspülung OK
6. Schnellspülung OK
7. Betriebszustand OK

Weichwasser erneut messen (°dH) 

 ja

 nein

Bemerkungen

Firma, Kd.-Techniker

Kd.-Datum:

Manuelle Regeneration eingeleitet

 ja

 für Leycosoft 9
 7268421 ersetzt
 für Leycosoft 15
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Wasserenthärter LEYCOsoft 9 und 15 mit DVGW62 / 64
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